gen fiir die Messung so gering wie mog-
lich gehalten werden. Dariiber hinaus ist
es essenziell, dass schlief3lich alle fiir die
Auswertung benotigten Parameter vor-
liegen, sodass die wesentlichen Emis-
sionskenngréfen berechnet und zur
Emissionsbewertung herangezogen wer-
den konnen.

Das neue Merkblatt DWA-M 230-4
wird in der Arbeitsgruppe KA-6.7 , Treib-
hausgasemissionen bei der Abwasser-
behandlung“ (Sprecherin Dr.-Ing. Maike
Beier) im DWA-Fachausschuss KA-6
»Aerobe biologische Abwasserreini-
gungsverfahren“ (Obmann Prof. Dr.-Ing.
Burkhard Teichgrdber) erarbeitet. Bitte
schicken Sie uns eine kurze Beschrei-
bung Ihrer bisherigen Tatigkeitsbereiche,
damit die DWA-Gremienmitglieder eine
Grundlage fiir eine Entscheidungsfin-
dung fiir eine Mitarbeit haben.

Bewerbungen von jungen Berufs-
kolleg*innen sind ausdriicklich herzlich
willkommen.

DWA-Bundesgeschdftsstelle

Dr.-Ing. Christian Wilhelm
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
Tel. 02242/872-144

Fax 02242/872-184

E-Mail: wilhelm@dwa.de A

Vorhabensbeschreibung

Uberarbeitung des Merkblatts
DWA-M 806 ,,Nachtrdage —
Handreichungen zu
Vergiitungsanpassungen

bei VOB-Vertragen*

Die DWA-Arbeitsgruppe WI-4.1 ,Aus-
schreibungs- und Vergabeverfahren“
wird im Auftrag des Fachausschusses
WI-4 , Leistungsqualitit und Vergabever-
fahren“ das Merkblatt DWA-M 806
»,Nachtrage — Handreichungen zu Vergii-
tungsanpassungen bei VOB-Vertrdgen“
iiberarbeiten.

Das DWA-M 806 datiert vom August
2013 und bezieht sich auf die damals
geltenden Bestimmungen der Vergabe-
und Vertragsordnung fiir Bauleistungen
(VOB), die nicht mehr aktuell sind. Hin-
zu kommen Anderungen im Werkver-
tragsrecht nach § 650a bis § 650c BGB.

Ziel ist die Aktualisierung des Merk-
blatts nach Maf3gabe der aktuell gelten-
den VOB 2019 unter Einbeziehung der
aktuellen Bestimmungen im Werkver-
tragsrecht nach BGB.

www.dwa.info/zeitschriften - apps.dwa.de

Vorhabentréger, wie Wasser- Abwas-
ser- und Abfallverbénde, sowie entspre-
chende kommunale Einrichtungen, die
Bauleistungen vergeben und durchfiih-
ren lassen, sollen mit dem Merkblatt ei-
ne Hilfestellung bekommen. Als weitere
Zielgruppe gelten Architekten und Inge-
nieure, die die Vergabe unterstiitzen bzw.
die Bauausfithrung begleiten.

Hinweise und Anregungen zu diesem
Vorhaben nimmt die DWA-Bundesge-
schiftsstelle gerne entgegen.

DWA-Bundesgeschdiftsstelle

Richard Esser

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
Tel. 02242/872-187

Fax 02242/872-184

E-Mail: richard.esser@dwa.de (KA

Redaktionelle Uberarbeitung

TRwS 789 ,,Bestehende
unterirdische Rohrleitungen*:
Uberarbeitung nicht wesentli-
cher Art

Die DWA hat das Arbeitsblatt DWA-
A 789 (TRwS 789) ,Technische Regel
wassergefdhrdender Stoffe — Bestehende
unterirdische Rohrleitungen“ redaktio-
nell iiberarbeitet. Die Fachoffentlichkeit
erhélt die Gelegenheit zur Stellungnah-
me der beabsichtigten Anderungen.

Es handelt sich um eine Uberarbei-
tung nicht wesentlicher Art gemafs DWA-
A 400 ,,Grundsatze fiir die Erarbeitung
des DWA-Regelwerks“. Die letzte inhalt-
liche Aktualisierung von TRwS 789 , Be-
stehende unterirdische Rohrleitungen®
wurde mit der Ausgabe Dezember 2017
veroffentlicht.

Aufgrund eines Schadensfalls an ei-
ner einwandigen unterirdischen Rohrlei-
tung mit Mantelrohr hat die DWA-Ar-
beitsgruppe 1G-6.16 ,,Unterirdische Rohr-
leitungen und Behélter auf Initiative des
Fachausschusses 1G-6 ,,Wassergefidhrden-
de Stoffe“ und mit Zustimmung des
Hauptausschusses ,Industrieabwésser
und anlagenbezogener Gewasserschutz*
TRwS 789 die Unterabschnitte 5.3.5 Ab-
satz 2 und 5.3.6 Absatz 2 dahingehend
prézisiert, dass in Bezug auf Rohrlei-
tungstyp 2 (RL 2) die Durchgingigkeit
des Zwischenraums fiir eine Messung ge-
geben sein muss (auch wenn die Einstu-
fung in RL 2 bereits voraussetzt, dass ein
durchgéngiges Mantelrohr vorhanden
ist). Zudem wird in einem neuen Absatz
4 (analog 5.3.6 Absatz 2, 4. Satz) klarge-
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stellt, dass der Sachverstdndige im Rah-
men der wiederkehrenden Sachverstian-
digenpriifungen die Durchfiihrung der
Betreiberpriifungen kontrolliert.

Des Weiteren werden

® im Vorwort Anpassungen an die neue
Ausgabe und Aktualisierungen des
Verfasserverzeichnisses

® bei den Begriffsbestimmungen An-
passungen an Definitionen der TRwS
779, Fassung 6/2023 ohne inhaltliche
Konsequenzen fiir TRwS 789 und

® Anpassungen bei den in Bezug ge-
nommenen Regelwerken (zum Bei-
spiel neue Ausgabedaten, Ersatz von
Normen)

vorgenommen.

Das Prasidium der DWA hat zuge-
stimmt, dass es sich um Anderungen
Hhicht wesentlicher Art“ gemafd DWA-
A 400:2018, Unterabschnitt 6.1 Absatz 2
handelt. Damit kann auf ein Beteili-
gungsverfahren gemaR Arbeitsblatt
DWA-A 400: 2018, Unterabschnitt 5.3
verzichtet werden. Die Fachoffentlichkeit
erhélt die Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu den beabsichtigten Anderungen.

Die vorgesehenen Anderungen wer-
den deshalb hiermit zur Diskussion ge-
stellt. Eine vollstdndige Darstellung der
geplanten Anderungen ist im Internet
bereitgestellt unter dwa.info/A789.
Stellungnahmen zu den beabsichtigten
Anderungen werden bis zum 30. April
2024 erbeten an:

DWA-Bundesgeschdftsstelle

Dipl.-Ing. Iris Grabowski
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
Tel. 02242/872-102

Fax 02242/872-184

E-Mail: grabowski@dwa.de A

Redaktionelle Uberarbeitung

TRwS 790 ,,Bestehende
einwandige unterirdische
Behilter aus metallischen
Werkstoffen*: Uberarbeitung
nicht wesentlicher Art

Die DWA hat das Arbeitsblatt DWA-
A 790 (TRwS 790) ,Technische Regel
wassergefdhrdender Stoffe — Bestehende
einwandige unterirdische Behéilter aus
metallischen Werkstoffen“ redaktionell
iiberarbeitet. Die Fachoffentlichkeit er-
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hélt die Gelegenheit zur Stellungnahme
der beabsichtigten Anderungen.

Es handelt sich um eine Uberarbei-
tung nicht wesentlicher Art gemafd Ar-
beitsblatt DWA-A 400 ,Grundséitze fiir
die Erarbeitung des DWA-Regelwerks”.
Die letzte inhaltliche Aktualisierung von
TRwS 790 ,Bestehende einwandige un-
terirdische Behélter aus metallischen
Werkstoffen* wurde mit der Ausgabe De-
zember 2010 veroffentlicht.

In den darauffolgenden Aktualitéts-
prifungen wurde immer die fachliche
Aktualitét festgestellt. Eine redaktionelle
Anpassung an die im August 2017 in
Kraft getretene bundeseinheitliche Ver-
ordnung iiber Anlagen zum Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV)
wurde bislang zuriickgestellt, da eine
Anderungsverordnung zur AwSV zeitnah
beabsichtigt war. Da dies jedoch in ab-
sehbarer Zeit nicht geschehen wird, wur-
de mit Zustimmung des Hauptausschus-
ses ,,Industrieabwisser und anlagenbezo-
gener Gewasserschutz“ und des Fachaus-
schusses 1G-6 ,,Wassergefdhrdende Stof-
fe“ durch die Arbeitsgruppe 1G-6.16 ,,Un-
terirdische Rohrleitungen und Behélter”
eine Uberarbeitung nicht wesentlicher
Art gemal Arbeitsblatt DWA-A 400:2018,
Unterabschnitt 6.1 Absatz 2 vorgenom-
men.

Es wurden im gesamten Arbeitsblatt:

® Anpassungen an die AwSV (insbeson-
dere Rechtsbeziige, Begriffe und
rechtliche Folgen)

® Anpassungen an andere TRwS, wie
zum Beispiel TRwWS 779 ,Allgemeine
Technische Regelungen® (6/2023) oh-
ne inhaltliche Konsequenzen fiir TRwS
790 (zum Beispiel Definitionen)

® sprachliche Klarstellungen

® Anpassungen bei den in Bezug ge-
nommenen Regelwerken (zum Bei-
spiel neue Ausgabedaten, Ersatz von
Normen)

vorgenommen.

Das Prasidium der DWA hat zuge-
stimmt, dass es sich um Anderungen
Hhicht wesentlicher Art“ geméR Arbeits-
blatt DWA-A 400:2018, Unterabschnitt
6.1 Absatz 2 handelt. Damit kann auf ein
Beteiligungsverfahren gemif Arbeits-
blatt DWA-A 400: 2018, Unterabschnitt
5.3 verzichtet werden. Die Fachoffent-
lichkeit erhalt die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu den beabsichtigten Ande-
rungen.
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Die vorgesehenen Anderungen wer-
den deshalb hiermit zur Diskussion ge-
stellt. Eine vollstdndige Darstellung der
geplanten Anderungen ist im Internet
bereitgestellt unter dwa.info/A790.

Stellungnahmen zu den beabsichtig-
ten Anderungen werden bis zum
30. April 2024 erbeten an:

DWA-Bundesgeschdiftsstelle

Dipl.-Ing. Iris Grabowski
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
Tel. 02242/872-102

Fax 02242/872-184

E-Mail: grabowski@dwa.de (KA

Aufruf zur Stellungnahme

Entwurf Arbeitsblatt DWA-A
904 ,,Richtlinien fiir die Anlage
und Dimensionierung
l@ndlicher Wege (RLW)“

Die DWA hat den Entwurf des Arbeits-
blatts DWA-A 904 ,Richtlinien fiir die
Anlage und Dimensionierung lédndlicher
Wege (RLW)“ vorgelegt, der hiermit zur
offentlichen Diskussion gestellt wird.

Eine funktionsfdhige léndliche
Wegeinfrastruktur bildet die Basis fiir ei-
ne okonomisch zukunftsfahige Landbe-
wirtschaftung. Die Land- und Forstwirt-
schaft und ihre Anspriiche an die Wege-
infrastruktur verdndern sich jedoch stén-
dig. Mit dem Strukturwandel steigen die
Betriebsgrof3en, Rationalisierungen fiih-
ren zu weiterer Spezialisierung, und es
kommen neue Erwerbszweige, unter an-
derem im Zusammenhang mit nach-
wachsenden Rohstoffen sowie der Ener-
gieerzeugung, hinzu.

Seit der Aufstellung der ,Richtlinien fiir
den landlichen Wegebau (RLW 1999)“ ha-
ben sich durch die Weiterentwicklung der
Landtechnik und die damit einhergehende
VergroRerung der Bewirtschaftungsflachen
die Rahmenbedingungen fiir das ldndliche
Wegenetz erheblich verdndert. Dies wirkt
sich unter anderem in einer gestiegenen
Verkehrsbeanspruchung aus.

Wie in den vorausgegangenen Ausga-
ben der RLW werden die Auswirkungen
des aktuellen Verkehrsaufkommens auf
die Dimensionierung der landlichen We-
ge in einem Forschungsauftrag wissen-
schaftlich untermauert. Die Ergebnisse
dieser Erprobungen sind in der neuesten
Fassung der Richtlinien fiir den léndli-
chen Wegebau nun berticksichtigt.

Mit der nun vorliegenden iiberarbei-
teten Fassung sind alle Aspekte der fiir

die Praxis dringend erforderlichen An-
passungen zusammengestellt. Dies um-
fasst sowohl die Planungsaspekte und
Entwurfsgrundsétze fiir die Wegegestal-
tung als auch den technischen Aufbau
landlicher Wege.

Anderungen

Gegeniiber den Arbeitsbldattern DWA-A
904 (10/2005) und DWA-A 904-1
(8/2016) wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Der Abschnitt Knotenpunkte und
Kreuzungsbauwerke wurde erweitert.
Fiir Knotenpunkte wurden aufgrund
der Ergebnisse einer Bachelorarbeit
zu Schleppkurven mit landwirtschaft-
lichen Fahrzeugen Empfehlungen fiir
die Ausgestaltung der Einmiindungs-
bereiche von lidndlichen Wegen an
stark befahrenen Straflen gegeben.
Die fiir unterschiedliche landwirt-
schaftliche Fahrzeugkombinationen
in Fahrversuchen ermittelten Schlepp-
kurven wurden in den Anhang der
RIW aufgenommen und konnen auch
fiir andere Planungssituationen Ori-
entierung geben. Bei Kreuzungsbau-
werken wurde beziiglich deren Quer-
schnittsgestaltung den unterschiedli-
chen Anspriichen im Wegenetz und
den spezifischen Anforderungen zwi-
schen der Feldlage und dem Forst
noch weiter Rechnung getragen. Die
bereits im Teil 1 getroffenen Aussa-
gen wurden dafiir erweitert.

b) Neu aufgenommen wurden die Ab-
schnitte fiir Stiitzkonstruktionen und
Riickhalteeinrichtungen. Hier wur-
den im Spannungsfeld zwischen einer
im Vergleich zu Strallen reduzierten
Verkehrssicherungspflicht und einer
multifunktionalen Nutzung Empfeh-
lungen fiir die Anlage von Riickhalte-
einrichtungen erarbeitet, ohne dass
damit ein Sicherungsniveau wie bei
Klassifizierten Strafen erzeugt wer-
den soll.

¢) Eine vollstindige Uberarbeitung er-
folgte fiir den Hauptabschnitt ,Bau-
ausfithrung®. Neben einer Anpassung
an Normen im Bereich des Erdbaus
und der Umstrukturierung dieses Ab-
schnitts wurden die in der Vergangen-
heit diskutierten Standardbauweisen
auf der Grundlage eines vorlaufenden
Forschungsprojekts zu deren Eignung
fiir zukiinftige Belastungen neu be-
schrieben. So wird nun erstmals eine
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