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Der Druckfehlerteufel hat sich eingeschlichen.  
Bitte verbessern Sie*): 
 
Seite 63, E.1, Fall A: Landwirtschaftlicher Betrieb bei Bremen mit einer wirksamen 
Niederschlagsfläche der Siloanlage von 500 m2, Absatz 1 und 2: 
Aus Tabelle A.1 gemäß DIN 1986-100:2016 ergibt sich für eine Wiederkehrzeit T = 2 a und eine 
Niederschlagsdauer von D = 5 min eine Regenspende r(D,T) = 189 l/(s·ha). 

Damit ergibt sich folgender Abfluss von der Siloanlage: 

QSilo  = Ψ × r(D,T) × A / 10.000 m2/ha 

 = 0,9 × 189 l/(s·ha) × 500 m2 / 10.000 m2/ha 

 = 8,5 l/s 

Seite 64, E.2, Fall B: Landwirtschaftlicher Betrieb bei Bremen mit einer wirksamen 
Niederschlagsfläche der Siloanlage von 4.000 m2, Absatz 1 und 2: 
Aus Tabelle A.1 gemäß DIN 1986-100:2016 ergibt sich für eine Wiederkehrzeit T = 2 a und eine 
Niederschlagsdauer von D = 5 min eine Regenspende r(D,T) = 189 l/(s·ha). 

Damit ergibt sich folgender Abfluss von der Siloanlage: 

QSilo  = Ψ × r(D,T) × A / 10.000 m2/ha  

 = 0,9 × 189 l/(s·ha) × 4.000 m2 / 10.000 m2/ha 

 = 68 l/s 

*) Änderungen sind fett markiert. 
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Seite 64, E.3, Fall C: Landwirtschaftlicher Betrieb bei Rosenheim mit einer wirksamen 
Niederschlagsfläche der Siloanlage von 500 m2, Absatz 1 und 2: 

Aus Tabelle A.1 gemäß DIN 1986-100:2016 ergibt sich für eine Wiederkehrzeit T = 2 a und eine 
Niederschlagsdauer von D = 5 min eine Regenspende r(D,T) = 337 l/(s·ha). 

Damit ergibt sich folgender Abfluss von der Siloanlage: 

QSilo  = Ψ × r(D,T) × A / 10.000 m2/ha  

 = 0,9 × 337 l/(s·ha) × 500 m2 / 10.000 m2/ha 

  = 15,2 l/s 

Seite 65, E.4, Fall D: Landwirtschaftlicher Betrieb bei Rosenheim mit einer  
wirksamen Niederschlagsfläche der Siloanlage von 4.000 m2, Absatz 1 und 2: 
Aus Tabelle A.1 gemäß DIN 1986-100:2016 ergibt sich für eine Wiederkehrzeit T = 2 a und eine 
Niederschlagsdauer von D = 5 min eine Regenspende r(D,T) = 337 l/(s·ha). 

Damit ergibt sich folgender Abfluss von der Siloanlage: 

QSilo  = Ψ × r(D,T) × A / 10.000 m
2
/ha 

 = 0,9 × 337 l/(s·ha) × 4.000 m2 / 10.000 m2/ha 

 = 121,3 l/s 

 

 

 

 

 

 

*) Änderungen sind fett markiert. 


