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hélt die Gelegenheit zur Stellungnahme
der beabsichtigten Anderungen.

Es handelt sich um eine Uberarbei-
tung nicht wesentlicher Art gemafd Ar-
beitsblatt DWA-A 400 ,Grundséitze fiir
die Erarbeitung des DWA-Regelwerks”.
Die letzte inhaltliche Aktualisierung von
TRwS 790 ,Bestehende einwandige un-
terirdische Behélter aus metallischen
Werkstoffen* wurde mit der Ausgabe De-
zember 2010 veroffentlicht.

In den darauffolgenden Aktualitéts-
prifungen wurde immer die fachliche
Aktualitét festgestellt. Eine redaktionelle
Anpassung an die im August 2017 in
Kraft getretene bundeseinheitliche Ver-
ordnung iiber Anlagen zum Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV)
wurde bislang zuriickgestellt, da eine
Anderungsverordnung zur AwSV zeitnah
beabsichtigt war. Da dies jedoch in ab-
sehbarer Zeit nicht geschehen wird, wur-
de mit Zustimmung des Hauptausschus-
ses ,,Industrieabwisser und anlagenbezo-
gener Gewasserschutz“ und des Fachaus-
schusses 1G-6 ,,Wassergefdhrdende Stof-
fe“ durch die Arbeitsgruppe 1G-6.16 ,,Un-
terirdische Rohrleitungen und Behélter”
eine Uberarbeitung nicht wesentlicher
Art gemal Arbeitsblatt DWA-A 400:2018,
Unterabschnitt 6.1 Absatz 2 vorgenom-
men.

Es wurden im gesamten Arbeitsblatt:

® Anpassungen an die AwSV (insbeson-
dere Rechtsbeziige, Begriffe und
rechtliche Folgen)

® Anpassungen an andere TRwS, wie
zum Beispiel TRwWS 779 ,Allgemeine
Technische Regelungen® (6/2023) oh-
ne inhaltliche Konsequenzen fiir TRwS
790 (zum Beispiel Definitionen)

® sprachliche Klarstellungen

® Anpassungen bei den in Bezug ge-
nommenen Regelwerken (zum Bei-
spiel neue Ausgabedaten, Ersatz von
Normen)

vorgenommen.

Das Prasidium der DWA hat zuge-
stimmt, dass es sich um Anderungen
Hhicht wesentlicher Art“ geméR Arbeits-
blatt DWA-A 400:2018, Unterabschnitt
6.1 Absatz 2 handelt. Damit kann auf ein
Beteiligungsverfahren gemif Arbeits-
blatt DWA-A 400: 2018, Unterabschnitt
5.3 verzichtet werden. Die Fachoffent-
lichkeit erhalt die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu den beabsichtigten Ande-
rungen.
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Die vorgesehenen Anderungen wer-
den deshalb hiermit zur Diskussion ge-
stellt. Eine vollstdndige Darstellung der
geplanten Anderungen ist im Internet
bereitgestellt unter dwa.info/A790.

Stellungnahmen zu den beabsichtig-
ten Anderungen werden bis zum
30. April 2024 erbeten an:

DWA-Bundesgeschdiftsstelle

Dipl.-Ing. Iris Grabowski
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
Tel. 02242/872-102

Fax 02242/872-184

E-Mail: grabowski@dwa.de (KA

Aufruf zur Stellungnahme

Entwurf Arbeitsblatt DWA-A
904 ,,Richtlinien fiir die Anlage
und Dimensionierung
l@ndlicher Wege (RLW)“

Die DWA hat den Entwurf des Arbeits-
blatts DWA-A 904 ,Richtlinien fiir die
Anlage und Dimensionierung lédndlicher
Wege (RLW)“ vorgelegt, der hiermit zur
offentlichen Diskussion gestellt wird.

Eine funktionsfdhige léndliche
Wegeinfrastruktur bildet die Basis fiir ei-
ne okonomisch zukunftsfahige Landbe-
wirtschaftung. Die Land- und Forstwirt-
schaft und ihre Anspriiche an die Wege-
infrastruktur verdndern sich jedoch stén-
dig. Mit dem Strukturwandel steigen die
Betriebsgrof3en, Rationalisierungen fiih-
ren zu weiterer Spezialisierung, und es
kommen neue Erwerbszweige, unter an-
derem im Zusammenhang mit nach-
wachsenden Rohstoffen sowie der Ener-
gieerzeugung, hinzu.

Seit der Aufstellung der ,Richtlinien fiir
den landlichen Wegebau (RLW 1999)“ ha-
ben sich durch die Weiterentwicklung der
Landtechnik und die damit einhergehende
VergroRerung der Bewirtschaftungsflachen
die Rahmenbedingungen fiir das ldndliche
Wegenetz erheblich verdndert. Dies wirkt
sich unter anderem in einer gestiegenen
Verkehrsbeanspruchung aus.

Wie in den vorausgegangenen Ausga-
ben der RLW werden die Auswirkungen
des aktuellen Verkehrsaufkommens auf
die Dimensionierung der landlichen We-
ge in einem Forschungsauftrag wissen-
schaftlich untermauert. Die Ergebnisse
dieser Erprobungen sind in der neuesten
Fassung der Richtlinien fiir den léndli-
chen Wegebau nun berticksichtigt.

Mit der nun vorliegenden iiberarbei-
teten Fassung sind alle Aspekte der fiir

die Praxis dringend erforderlichen An-
passungen zusammengestellt. Dies um-
fasst sowohl die Planungsaspekte und
Entwurfsgrundsétze fiir die Wegegestal-
tung als auch den technischen Aufbau
landlicher Wege.

Anderungen

Gegeniiber den Arbeitsbldattern DWA-A
904 (10/2005) und DWA-A 904-1
(8/2016) wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Der Abschnitt Knotenpunkte und
Kreuzungsbauwerke wurde erweitert.
Fiir Knotenpunkte wurden aufgrund
der Ergebnisse einer Bachelorarbeit
zu Schleppkurven mit landwirtschaft-
lichen Fahrzeugen Empfehlungen fiir
die Ausgestaltung der Einmiindungs-
bereiche von lidndlichen Wegen an
stark befahrenen Straflen gegeben.
Die fiir unterschiedliche landwirt-
schaftliche Fahrzeugkombinationen
in Fahrversuchen ermittelten Schlepp-
kurven wurden in den Anhang der
RIW aufgenommen und konnen auch
fiir andere Planungssituationen Ori-
entierung geben. Bei Kreuzungsbau-
werken wurde beziiglich deren Quer-
schnittsgestaltung den unterschiedli-
chen Anspriichen im Wegenetz und
den spezifischen Anforderungen zwi-
schen der Feldlage und dem Forst
noch weiter Rechnung getragen. Die
bereits im Teil 1 getroffenen Aussa-
gen wurden dafiir erweitert.

b) Neu aufgenommen wurden die Ab-
schnitte fiir Stiitzkonstruktionen und
Riickhalteeinrichtungen. Hier wur-
den im Spannungsfeld zwischen einer
im Vergleich zu Strallen reduzierten
Verkehrssicherungspflicht und einer
multifunktionalen Nutzung Empfeh-
lungen fiir die Anlage von Riickhalte-
einrichtungen erarbeitet, ohne dass
damit ein Sicherungsniveau wie bei
Klassifizierten Strafen erzeugt wer-
den soll.

¢) Eine vollstindige Uberarbeitung er-
folgte fiir den Hauptabschnitt ,Bau-
ausfithrung®. Neben einer Anpassung
an Normen im Bereich des Erdbaus
und der Umstrukturierung dieses Ab-
schnitts wurden die in der Vergangen-
heit diskutierten Standardbauweisen
auf der Grundlage eines vorlaufenden
Forschungsprojekts zu deren Eignung
fiir zukiinftige Belastungen neu be-
schrieben. So wird nun erstmals eine
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Moglichkeit eroffnet, anhand der an-
geschlossenen Flachen und der vor-
handenen Bewirtschaftungsstruktur
die Belastung zu errechnen, statt die-
se auf der Grundlage von 6rtlich vor-
handenen Erfahrungswerten abzu-
schitzen. Diese Berechnungen sind
mit ihren Ausgangswerten im Anhang
in mehreren Beispielen dargestellt.
Die Beispiele ermoglichen bereits eine
Einschatzung, ob im konkreten Fall ei-
ne einfache Zuordnung zu einer Stan-
dardbauweise moglich ist oder auf die
beschriebenen Berechnungsansitze
zuriickgegriffen werden sollte.

Das Arbeitsblatt DWA-A 904 wurde vom
DWA-Fachausschuss GB-9 ,Landliche
Wege“ (Obmann: Torsten Heep) im Auf-
trag des DWA-Hauptausschusses ,,Ge-
wésser und Boden“ erarbeitet und wen-
det sich an alle Expertinnen und Exper-
ten, die in Verwaltungen und Inge-
nieurbiiros mit einschlagigen Planungen
und Ausfithrungen von Mafinahmen im
landlichen Raum befasst sind.

Frist zur Stellungnahme

Das Arbeitsblatt DWA-A 904 , Richtlinien
fir die Anlage und Dimensionierung
landlicher Wege (RIW)“ wird bis zum
30. April 2024 o6ffentlich zur Diskussion
gestellt. Hinweise und Anregungen sind
schriftlich, vorzugsweise in digitaler
Form, zu richten an:

DWA-Bundesgeschdftsstelle

Dipl.-Geogr: Dirk Barion
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
E-Mail: wielpuetz@dwa.de

Fiir den Zeitraum des offentlichen Betei-
ligungsverfahrens kann der Entwurf kos-
tenfrei im DWA-Entwurfsportal eingese-
hen werden: www.dwa.de/entwurfspor-
tal. Dort ist auch eine digitale Vorlage
zur Stellungnahme hinterlegt. Im DWA-
Shop ist der Entwurf als Printversion
oder als E-Book im PDF-Format erhélt-
lich.

Entwurf Arbeitsblatt DWA-A 904
Richtlinien fiir die Anlage und
Dimensionierung ldndlicher Wege
(RLW)*, Februar 2024, 217 Seiten

Papierfassung

ISBN 978-3-96862-654-3, Ladenpreis:
112,50 Euro, férdernde DWA-Mitglieder:
90 Euro

www.dwa.info/zeitschriften - apps.dwa.de

PDF-Fassung

ISBN 978-3-96862-655-0, Ladenpreis: 98
Euro, fordernde DWA-Mitglieder: 78,40
Euro

Kombi E-Book & Print
Ladenpreis: 142 Euro, fordernde DWA-
Mitglieder: 113,60 Euro
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Arbeitsblatt DWA-A 118
»Bewertung der hydraulischen
Leistungsfahigkeit von
Entwdsserungssystemen*

Die DWA hat das Arbeitsblatt DWA-
A 118 ,Bewertung der hydraulischen
Leistungsfahigkeit von Entwésserungs-
systemen*“ veroffentlicht.

Das Arbeitsblatt DWA-A 118 befasst
sich mit der Uberpriifung und Bewertung
der hydraulischen Leistungsfahigkeit von
Entwésserungssystemen als Teilaufgabe
der Entwésserungsplanung. Betrachtet
werden die Uberpriifung bestehender
Entwésserungssysteme und die Sanie-
rung und Neuplanung von Entwisse-
rungssystemen bzw. relevanten Anlagen-
teilen. Ubergeordnetes Anliegen ist die
Bewertung der Uberflutungsrisiken.

Der Anwendungsbereich des Arbeits-
blatts DWA-A 118 erstreckt sich ab dem
Ubergabepunkt der Grundstiicksentwis-
serung an das oOffentliche Entwésse-
rungssystem oder dem Strafl3enablauf bis
zu dem Punkt, wo das Abwasser in eine
Behandlungsanlage oder in ein Gewéasser
eingeleitet wird.

Schwerpunkte des Arbeitsblatts sind
der Nachweis der Uberstauhiufigkeit zur
Priifung notwendiger Systemanpassun-
gen, die Bewertung der Uberflutungs-
risiken fiir Bestandssysteme sowie die
Priifung der Uberflutungshiufigkeit in
Verbindung mit Neuplanungen und Sa-
nierungen. Der Anwendungsbereich be-
schrankt sich dabei auf das Abfluss- und
Uberflutungsgeschehen durch Nieder-
schlige innerhalb des durch das Entwiés-
serungssystem erfassten Siedlungsge-
biets (,kanalisiertes Einzugsgebiet®).
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Aufgrund der zwischenzeitlich erfolg-
ten Weiterentwicklungen des Normen-
und Regelwerks, der modelltechnischen
Moglichkeiten, der verfiigbaren Daten-
grundlagen sowie der Rahmenbedingun-
gen fiir die Entwasserungsplanung wur-
de eine grundlegende Uberarbeitung des
zuletzt 2006 verdffentlichten Arbeits-
blatts erforderlich. Anpassungsbedarf be-
stand dabei insbesondere hinsichtlich
der hydraulischen Bewertung von Ent-
wasserungssystemen flir Regen- und
Mischwasser im Kontext eines kommu-
nalen Starkregenrisikomanagements un-
ter Beriicksichtigung der iiberarbeiteten
DIN EN 752 ,Entwdsserungssysteme au-
Berhalb von Gebduden — Kanalmanage-
ment“ (Juli 2017) sowie des Merkblatts
DWA-M 119 ,Risikomanagement in der
kommunalen Uberflutungsvorsorge fiir
Entwésserungssysteme bei Starkregen®
(November 2016).

Dariiber hinaus wurden auch die stra-
tegischen Empfehlungen der LAWA fiir
ein Starkregenrisikomanagement aufge-
griffen. Daneben waren weitere Uberar-
beitungen und Ergédnzungen des DWA-
Regelwerks zu berticksichtigen, unter an-
derem das Merkblatt DWA-M 165-1
»,Niederschlag-Abfluss- und Schmutz-
frachtmodelle in der Siedlungsentwésse-
rung — Teil 1: Anforderungen® (Mai
2021).

Aufgrund der hohen Relevanz des Kli-
mawandels sowie stddtebaulicher und
demografischer Entwicklungen fiir die
Entwésserungsplanung werden diese As-
pekte im Arbeitsblatt aufgegriffen und
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die
anzusetzenden Belastungsgrof3en quali-
tativ bewertet.

Anderungen

Gegentiber dem Arbeitsblatt DWA-A 118
(3/2006) wurden insbesondere folgende
Anderungen vorgenommen:

® Anderung des Arbeitsblatt-Titels

® neu aufgenommen: Bewertung der
hydraulischen Leistungsfdhigkeit be-
stehender Entwésserungssysteme auf
der Grundlage des 2004 veroffent-
lichten Arbeitsberichts ,Bewertung
der hydraulischen Leistungsfdhigkeit
bestehender Entwisserungssysteme*

® neu aufgenommen: Beriicksichtigung
einer ergdnzenden Betrachtung zu
Uberflutungsrisiken bei seltenen und
auBBergewohnlichen Starkregen nach
Merkblatt DWA-M 119:2016 als ver-
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